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Рампи мобільні гідравлічні
Є пересувною гідравлічною конструкцією.
Застосовується на складах та вантажних доках для 
завантаження/вивантаження напівпричепів, автопоїздів, 
контейнерів, вагонів.
Перевозиться навантажувачем. 
Запас міцності +30%

Вантажопід'ємність
6000 - 10000 кг.

Робочий хід

1000 – 1700 мм.
Гарантія

18 месяців.



Естакади перевантажувальні
Являє собою стаціонарну механічну конструкцію. 
Підйом та опускання здійснюється ручними 
опорно-гвинтовими пристроями (домкратами).
Призначена для одночасної обробки від 2 до 10 
напівпричепів або вивантаженя з вагонів і т.і., 
вилковою технікою на землю або з пандуса.
Встановлюється краном. Запас міцності +30%

Вантажопід'ємність
6000 - 10000 кг.

Робочий хід
1000 – 1600 мм.

Гарантія
18 месяців.



Платформи вирівнюючи
Є гідравлічним пристроєм з рухомою верхньою платформою. 
Існують два типи виробів – з поворотною та телескопічною 
(висувною) апареллю. Встановлюється в бетонному пандусі або у 
виносній фермі (перевантажувальному Тамбурі). 
Компенсує перепад висот між підлогою кузова автомобіля (вагона) 
та підлогою складу (пандусу).
В комплект входить шафа управління.
Монтаж у приямок. Запас міцності +30%

Вантажопід'ємність
6000 кг та 10000 кг.

Робочий хід
+500(850) мм
-250(350) мм.

Гарантія
18 месяців.



Мости відкідні
Являє собою механічну конструкцію.
Платформа з пружинними компенсаторами та бортами. 
Існують два типи відкидних мостів – стаціонарний та ковзний. 
Встановлюється на бетоному пандусі або в отворі воріт складу. 
Компенсує перепад висот між підлогою кузова автомобіля 
(вагона) та підлогою складу (пандусу).
Монтаж накладний. Запас міцності +30%

Вантажопід'ємність
4050 кг.

Робочий хід 
+200(250) мм

- 150(200) мм.
Гарантія

18 месяців.
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Являє собою електричну чи гідравлічну підіймальну конструкцію.
Платформа може бути оснащена огорожею та аппарелями.
Існують два типи конструкцій – з однією та подвійною мачтами. 
Встановлюється на підлозі, бетонному пандусі. 
Може мати бажану кількість зупинок на визначеній висоті.
В комплект входить шафа управління.

Монтаж накладний та у приямок. Запас міцності +30%

Підйомники консольного типу

Вантажопід'ємність
500 - 8000 кг.
Робочий хід 

1600 - 10000 мм.
Гарантія

18 месяців.
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